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Verzeichnis
Teflon isolierte Drähte & Mantelle

Textilumflochtene Mantelleitunge

Transparente Mantelleitungen

UL Style - Litzen

UL Style - Drähte, Flachbandkab

Erläuterung von Abkürzungen
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Teflon PTFE 1 X 0,50 X X X X 250 i-Iso. farbig, a-Iso. transp. X X X

Teflon PTFE 1 X 0,75 X X X X X X 250 i-Iso. farbig, a-Iso. transp. X X X

Mischtyp PVC/FEP 1 X 0,75 X X X X X 90/180 transp. mit Kennfaden X X X X X

Teflon PTFE 1 X 1,50 X X X X 250 i-Iso. farbig, a-Iso. transp. X X X

PVC LIYY 1 X 0,50 X X 80 X X X

Teflon FEP/FEP 1 X 0,50 X X X X 200 i-Iso. farbig, a-Iso. transp. X X X

Teflon FEP/FEP 1 X 0,75 X X X X X X X X 200 i-Iso. farbig, a-Iso. transp. X X X

Mischtyp PVC/FEP 1 X 0,75 X X 90/180 X X X X

Silikon SISIF 1 X 0,75 X X X X 180 X X X X

PVC PVC 1 X 0,50 X X 70 X X X

PVC PVC 1 X 0,75 X X X 70 X X X

Teflon FEP/FEP 1 X 0,75 X X X X X X 200 i-Iso. farbig, a-Iso. transp. X X X

Silikon SISID 1 X 0,75 X X X X X 180 X X X X

Silikon SISID 1 X 0,75 X X 180 i-Iso. rt, a-Iso. ws X X X X

Silikon SISID 1 X 1,00 X X 180 X X X X

Silikon SISID 1 X 1,50 X X 180 i-Iso. rt, a-Iso. bl X X X X

Drähte

Lübke & Driller GmbH  ·  Möhnestraße 141  ·  59755 Arnsberg

Telefon: 0 29 32 / 62 96 - 0  ·  Fax: 0 29 32 / 62 96 - 20  ·  E-Mail: info@luebke-driller.de

Doppelt isolierte Litzen & Drähte

flexible Litzen
gem. VDE Reg.-Nr.

ohne Normerfüllung

ohne Normerfüllung



Iso. 

Werkstoff
Kabeltyp

A
d

e
rz

a
h

l

X
 o

h
n

e
, 

G
 m

it
 g

r-
g

e

Q
u

e
rs

ch
n

it
t 

m
m

²

 s
ch

w
a

rz

 w
e

iß

 b
ra

u
n

 b
la

u

 g
ra

u

 r
o

t

 g
e

lb

 g
rü

n

 v
io

le
tt

 o
ra

n
g

e

 g
o

ld

 t
ra

n
sp

a
re

n
t

 g
rü

n
-g

e
lb

 o
ra

n
g

e
-w

e
iß

 g
rü

n
-s

ch
w

a
rz

 b
ra

u
n

-w
e

iß

 s
ch

w
a

rz
-w

e
iß

 v
io

le
tt

-s
ch

w
a

rz

 o
ra

n
g

e
-s

ch
w

a
rz

 g
ra

u
-s

ch
w

a
rz

 r
o

t 
- 

sc
h

w
a

rz

 r
o

t 
- 

ro
t/

sc
h

w
a

rz

 w
s 

- 
w

s/
sw

 b
ra

u
n

 -
 b

la
u

 s
w

 -
 s

w
/w

s

 b
la

u
 -

 s
ch

w
a

rz

m
a

ss
iv

fl
e

xi
b

e
l

V
D

E

V
D

E
 R

e
g

.-
N

r.

U
L max.

Temp.

°C

UL-

Style
Bemerkungen

Z
w

ill
in

g
sl

it
ze

F
la

ch
b

a
n

d
k

a
b

e
l

M
a

n
te

l P
V

C

M
a

n
te

l S
ili

k
o

n

e
in

fa
ch

 is
o

lie
rt

d
o

p
p

e
lt

 is
o

lie
rt

M
u

lt
in

o
rm

LE
D

 g
e

e
ig

n
e

t

PVC Flachbandkabel 3 X AWG 24 X X 105 2651 X X X

PVC Flachbandkabel 4 X AWG 24 X X 105 2651 X X X

PVC Flachbandkabel 5 X AWG 24 X X 105 2651 X X X

PVC Flachbandkabel 6 X AWG 28 X X 105 2651 X X

PVC Flachbandkabel 10 X AWG 28 X X 105 2651 X X

PVC Flachbandkabel 14 X AWG 28 X X 105 2651 X X

PVC Flachbandkabel 20 X AWG 28 X X 105 2651 X X

PVC Flachbandkabel 2 X 0,14 X 90 X X X

PVC Flachbandkabel 3 X 0,23 X 105 X X X

PVC Flachbandkabel 3 G 0,75 X 90 X X

PVC Flachbandkabel 3 G 1,50 X 90 X X

PVC Flachbandkabel 4 X 0,23 X 90 X X X

PVC Flachbandkabel 5 X 0,22 X 105 X X X

PVC Flachbandkabel 5 G 0,75 X 90 X X

PVC Flachbandkabel 5 G 1,00 X 90 X X

PVC Flachbandkabel 5 G 1,50 X 90 X X

PVC LIY-Z 2 X 0,25 X X X 70 X X X X

PVC LIY-Z 2 X 0,34 X X X 70 X X X X

PVC LIY-Z 2 X 0,50 X X 70 X X X

PVC LIY-Z 2 X 0,75 X X X 70 X X X

PVC (N)YFAZ 2 X 0,75 X X X X 70 X X X

PVC PVC/PVC 2 X 0,75 X X 90 Kennstreifen rot X X X

Silikon (N)2GFAZ 2 X 0,75 X X 180 X X X

ohne Normerfüllung

ohne Normerfüllung

Zwillingslitzen

Lübke & Driller GmbH  ·  Möhnestraße 141  ·  59755 Arnsberg

Telefon: 0 29 32 / 62 96 - 0  ·  Fax: 0 29 32 / 62 96 - 20  ·  E-Mail: info@luebke-driller.de

Flachbandkabel & Zwillingslitzen

Flachbandkabel
gem. UL-Style
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Mischtyp SIF/GL 1 X AWG 16 X X X 180 3071 X X X X X

Mischtyp SIF/GL 1 X 1,00 X X 180 X X X X X

Mischtyp SIF/GL 1 X 1,50 X X 180 X X X X X

Mischtyp SIF/GL 1 X 2,50 X X 180 X X X X X

Glasseide Glasseide 1 X 1,50 X X X X X 280 X X X

Glasseide LiRGI1 1 X 2,50 X 700 X X X

Glasseide 7GVSNHT 1 X 2,50 X X 280 X X X

Glasseide NVSBI 1 X 1,50 X X 350 X X X

Lübke & Driller GmbH  ·  Möhnestraße 141  ·  59755 Arnsberg

Telefon: 0 29 32 / 62 96 - 0  ·  Fax: 0 29 32 / 62 96 - 20  ·  E-Mail: info@luebke-driller.de

Glasseide isolierte Litzen

flexible Litzen
gem. UL-Style

ohne Normerfüllung
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Gummi NSGAFÖU 1 X 0,50 X X X 90 X X X X X

Gummi H05G-K 1 X 0,75 X X X X 110 X X X

Gummi NSGAFÖU 1 X 4,00 X X X 90 X X X X X

Gummi NSGAFÖU 1 X 6,00 X X X 90 X X X X X

Gummi H05RN-F 2 X 0,75 X X X 60 X X

Gummi H05RR-F 2 X 0,75 X X X 60 X X

Gummi H05RN-F 2 X 1,00 X X X 60 X X

Gummi H07RN-F 2 X 1,00 X X X 60 AD 6,6 - 6,9 mm X X

Gummi H07RN-F 2 X 1,50 X X X 60 X X

Gummi H07RN-F 2 X 2,50 X X X 60 AD 6,6 - 7,1 mm X X

Gummi H05RN-F 3 G 0,75 X X X 60 X X

Gummi H05RR-F 3 G 0,75 X X X 60 X X

Gummi H05RN-F 3 G 1,00 X X X 60 X X

Gummi H07RN-F 3 G 1,00 X X X 60 X X

Gummi H07RN-F 3 G 1,50 X X X 60 X X

Gummi H07RN8-F 3 G 1,50 X X X 60 X X

Gummi H05RR-F 3 G 1,50 X X X 60 X X

Gummi H07RN-F 3 G 2,50 X X X 60 X X

Gummi H05RR-F 4 G 0,75 X X X 60 X X

Gummi H07RN-F 4 G 1,00 X X X 60 X X

Gummi H05RR-F 4 G 1,00 X X X 60 X X

Gummi H07RN-F 4 G 1,50 X X X 60 X X

Gummi H07RN-F 4 G 2,50 X X X 60 X X

Gummi H07RN-F 4 G 6,00 X X X 60 X X

Gummi H05RR-F 5 G 0,75 X X X 60 X X

Gummi H07RN-F 5 G 1,50 X X X 60 X X

für geringfügige

Witterungsverhältnisse

flexible Litzen
gem. VDE

gem. VDE

          ohne Schutzleiter

Mantelleitungen

Lübke & Driller GmbH  ·  Möhnestraße 141  ·  59755 Arnsberg

Telefon: 0 29 32 / 62 96 - 0  ·  Fax: 0 29 32 / 62 96 - 20  ·  E-Mail: info@luebke-driller.de

Gummi isolierte Kabel

für mittelmäßige

Witterungsverhältnisse

für extreme

Witterungsverhältnisse

H0xRR

H0xRN

H0xRN8

          mit Schutzleiter
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TPE H05Z-K 1 X 0,50 X X X X X X X X 90 X X X X

TPE H05Z-K 1 X 0,75 X X X X X X X 90 X X X X

TPE H07Z-K 1 X 1,50 X X X X X X X X X X 90 X X X X

TPE H07Z-K 1 X 2,50 X X X X X X X 90 X X X X

TPE H07Z-K 1 X 4,00 X X X X X 90 X X X X

Silikon H05S-K 1 X 0,75 X X X 180 AD 2,8 mm X X X X

Silikon SIF 1 X AWG 24 X X X X 180 3135 X X X X

Silikon SIF 1 X AWG 16 X X X X X 180 3135 X X X X

Mischtyp SIF/GL 1 X AWG 16 X X X 180 3071 X X X X X

TPE LIH 1 X 0,25 X X X 120 X X X X

Silikon SIF 1 X 0,50 X X X X X X X 180 X X X X

Silikon SIFF 1 X 0,50 X 180 X X X X

Silikon SIF 1 X 0,75 X X X X X X X X 180 X X X X

Silikon SIF 1 X 0,75 X X 180 X X X X

Silikon SIF 1 X 0,75 X X X 180 AD 2,8 mm X X X X

Silikon SIF 1 X 0,75 X X X X X X X X X 180 X X X X

Silikon SIF 1 X 1,00 X X X X X 180 X X X X

Silikon SIFa 1 X 1,00 X X X 180 mit Zündader 8KV X X X X X

Silikon SIFa 1 X 1,00 X X 180 mit Zündader 10KV X X X X X

Mischtyp SIF/GL 1 X 1,00 X X 180 X X X X X

Mischtyp SIF/GL 1 X 1,50 X X 180 X X X X X

Silikon SIF 1 X 1,50 X X X X X X X X 180 X X X X

Mischtyp SIF/GL 1 X 2,50 X X 180 X X X X X

Silikon SIF 1 X 2,50 X X X X X X X 180 X X X X

Silikon SIF 1 X 4,00 X X X X X X X 180 X X X X

Silikon SIF 1 X 6,00 X X X X X X X X X 180 X X X X

Silikon SIF 1 X 1,00 X X X 250 X X X X

Silikon SISIF 1 X 0,75 X X X X 180 X X X X

flexible Litzen

gem. UL-Style

          doppelt isloiert

Halogenfrei gem. DIN VDE 0282 Teil 9

Halogenfreie Litzen

Lübke & Driller GmbH  ·  Möhnestraße 141  ·  59755 Arnsberg

Telefon: 0 29 32 / 62 96 - 0  ·  Fax: 0 29 32 / 62 96 - 20  ·  E-Mail: info@luebke-driller.de

ohne Normerfüllung

gem. DIN VDE 0282 Teil 3
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TPE (H)07Z-U 1 X 0,50 X X X X X X X X 90 X X X X

TPE (H)07Z-U 1 X 0,75 X X X X X X X X X 90 X X X X

TPE (H)07Z-U 1 X 1,50 X X X X X X X 90 X X X X

Silikon SID 1 X 0,50 X X X X 180 X X X X

Silikon SID 1 X 0,75 X X X X X X 180 X X X X

Silikon SIDa 1 X 0,75 X X 180 mit Zündader 5kV X X X X X

Silikon SID 1 X 1,00 X X X X X X X X 180 X X X X

Silikon SID 1 X 1,50 X X X X X X 180 X X X X

Silikon SID 1 X 2,50 X X X X 180 X X X X

Silikon SISID 1 X 0,75 X X X X X 180 X X X X

Silikon SISID 1 X 0,75 X X 180 i-Iso. rt, a-Iso. ws X X X X

Silikon SISID 1 X 1,00 X X 180 X X X X

Silikon SISID 1 X 1,50 X X 180 i-Iso. rt, a-Iso. bl X X X X

Halogenfreie Drähte

Drähte
ohne Normerfüllung

          doppelt isloiert

Lübke & Driller GmbH  ·  Möhnestraße 141  ·  59755 Arnsberg

Telefon: 0 29 32 / 62 96 - 0  ·  Fax: 0 29 32 / 62 96 - 20  ·  E-Mail: info@luebke-driller.de
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PUR H03Z1Z1-F 2 X 0,50 X X X 70 X X X

PUR H05Z1Z1-F 3 G 0,75 X X X 70 X X X

PUR H05Z1Z1-F 3 G 1,00 X X X 70 X X X

PUR H05Z1Z1-F 3 G 1,50 X X X 70 X X X

PUR H05Z1Z1-F 5 G 0,75 X X X 70 X X X

PUR H05Z1Z1-F 5 G 1,50 X X X 70 X X X

Silikon H05SS-F 2 X 0,75 X X X 180 X X X

Silikon H05SS-F 3 G 0,75 X X X X 180 X X X

Silikon H05SS-F 3 G 0,75 X X X 180 Prägung auf Ader X X X

Silikon H05SS-F 3 G 1,00 X X X 180 AD max. 7,2 mm X X X

Silikon H05SS-F 3 G 1,50 X X X 180 X X X

Silikon H05SS-F 3 G 1,50 X X X 180 X X X

Silikon H05SS-F 3 G 2,50 X X X 180 X X X

Silikon H05SS-F 4 G 0,75 X X X 180 X X X

Silikon H05SS-F 5 G 1,00 X X X 180 X X X

Silikon H05SS-F 5 G 1,50 X X X 180 X X X

Silikon H05SS-F 5 G 2,50 X X X 180 X X X

Silikon H05SS-F 6 G 1,00 X X X 180 X X X

Silikon H05SS-F 6 G 1,50 X X X 180 X X X

PUR (H)05Z1Z1-F 3 G 1,50 X X 70 Außenmantel o. Druck X X X

PUR (H)05Z1Z1-F 5 G 1,50 X X 70 Außenmantel o. Druck X X X

TPE Dataflamm 4 X 0,25 X X 70 X X X

TPE LI-TPE-O-TPE-O   2/3 X/X 1,00/0,34 X X 80 X X X

Silikon SIHSI 2 X 0,50 X X 180 X X X

Silikon SIHSI-J 3 G 0,75 X X X 180 mit Zündader 5 kV X X X X

Silikon SIHSI-J 3 G 1,00 X X X X 180 mit Zündader 5 kV X X X X

gem. DIN VDE 0282 Teil 15

ohne Normerfüllung

Halogenfrei gem. DIN VDE 0281 Teil 14

Mantelleitungen

Lübke & Driller GmbH  ·  Möhnestraße 141  ·  59755 Arnsberg

Telefon: 0 29 32 / 62 96 - 0  ·  Fax: 0 29 32 / 62 96 - 20  ·  E-Mail: info@luebke-driller.de

Halogenfreie Mantelleitungen
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Silikon SIFa 1 X 1,00 X X X 180 mit Zündader 8kV X X X X X

Silikon SIFa 1 X 1,00 X X 180 mit Zündader 10kV X X X X X

Silikon SIDa 1 X 0,75 X X 180 mit Zündader 5kV X X X X X

Silikon SIHSI-J 3 G 0,75 X X X 180 mit Zündader 5 kV X X X X

Mischtyp Silikon/PTFE 3 G 0,75 X X X X 180/240 mit Zündader 5 kV X X X X X

Mischtyp Silikon/FEP 3 G 1,00 X X 180 mit Zündader 10 kV X X X X X

Silikon SIHSI-J 3 G 1,00 X X X X 180 mit Zündader 5 kV X X X X

Mischtyp PVC/FEP 3 G 1,00 X X 90/180 mit Zündader 5 kV X X X X X

ohne Normerfüllung

Mantelleitungen

Lübke & Driller GmbH  ·  Möhnestraße 141  ·  59755 Arnsberg

Telefon: 0 29 32 / 62 96 - 0  ·  Fax: 0 29 32 / 62 96 - 20  ·  E-Mail: info@luebke-driller.de

Kabel für erhöhte Spannungen

Flexible Litzen

Drähte

ohne Normerfüllung

ohne Normerfüllung
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Gummi NSGAFÖU 1 X 0,50 X X X 90 X X X X

Gummi NSGAFÖU 1 X 4,00 X X X 90 X X X X

Gummi NSGAFÖU 1 X 6,00 X X X 90 X X X X

PVC AWG 28 1 X AWG 28 X X X X X X 80 1571 X X X X

PVC AWG 26 1 X AWG 26 X X X X X 60 1061 X X X X

PVC AWG 24 1 X AWG 24 X X X X X X X X X 60 1569 X X X X

PVC AWG 24 1 X AWG 24 X X X X 60 1061 X X X X

PVC AWG 22 1 X AWG 22 X X X X X X X X 60 1061 X X X X

PVC AWG 22 1 X AWG 22 X X X X X X X X 60 1569 X X X X

PVC AWG 22 1 X AWG 22 X X X X X 60 1569 X X X X

Silikon SIF 1 X AWG 24 X X X X 180 3135 X X X X X

Teflon FEP 1 X 0,14 X X X 200 X X X X

PVC LIY 1 X 0,14 X X X X X X X X X 70 X X X X

PVC LIY 1 X 0,25 X X X X X X X X X 70 X X X X

PVC FLR-Y 1 X 0,35 X X X 70 X X X X

PVC FLR-Y 1 X 0,50 X X X 70 X X X X

Teflon FEP 1 X AWG 24 X X 200 X X X X

Teflon PTFE 1 X AWG 24 X X 250 X X X X

PCV LIY-Z 2 X 0,25 X X X 70 X X X X

PCV LIY-Z 2 X 0,34 X X X 70 X X X X

PCV LIY-Z 2 X 0,50 X X 70 X X X

Silikon (N)2GFAZ 2 X 0,75 X X 180 X X X

Lübke & Driller GmbH  ·  Möhnestraße 141  ·  59755 Arnsberg

Telefon: 0 29 32 / 62 96 - 0  ·  Fax: 0 29 32 / 62 96 - 20  ·  E-Mail: info@luebke-driller.de

Häufig für LED-Leuchten verwendete Litzen & Zwillingslitzen

flexible Litzen

Zwillingslitzen

gem. VDE 0250 Teil 602

gem. UL-Style

ohne Normerfüllung

ohne Normerfüllung
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PVC Flachbandkabel 3 X AWG 24 X X 105 2651 X X X

PVC Flachbandkabel 4 X AWG 24 X X 105 2651 X X X

PVC Flachbandkabel 5 X AWG 24 X X 105 2651 X X X

PVC Flachbandkabel 2 X 0,14 X 90 X X X

PVC Flachbandkabel 3 X 0,23 X 105 X X X

PVC Flachbandkabel 4 X 0,23 X 90 X X X

PVC Flachbandkabel 5 X 0,22 X 105 X X X

PVC LEDFLEX-P 350 + 1,5  3/1 X/X 0,50/1,50 X X 70 0,50; mit Kennfaden X X X

PVC LIYY 3 X AWG 24 X X X X 80 2464 AF: rt, ws, sw X X X

Textil LIYY 3 X AWG 24 X X X 80 2464 X X X

PVC LIYY 4 X AWG 24 X X X 80 2464 X X X

PVC LIYY 2 X 0,14 X X 80 X X X

PVC LIYY 2 X 0,25 X X 80 X X X

PVC LIYY 2 X 0,34 X X X 80 X X X

Textil LIYY 2 X 0,34 X X 80 X X X

PVC LEDFLEX-R 234 2 X 0,34 X X 70 X X X

PUR LEDFLEX-R 234 PUR 2 X 0,34 X X 70 X X X

PVC LIYY 3 X 0,34 X X 80 X X X

PVC LIYY 4 X 0,25 X X 80 AF: gr, ws, br, ge X X X

PVC LIYY 4 X 0,34 X X X 80 bei grau AF: gr, ws, ws, ge X X X

PVC LEDFLEX-R 350 + 1,5  3/1 X/X 0,50/1,50 X X 70 X X X

PVC (X)03VV-F  5/2 G/X  0,75/0,14 X X X 70 X X X

PVC LIYY  5/4 G/X  0,75/0,14 X X X 80 X X X

Lübke & Driller GmbH  ·  Möhnestraße 141  ·  59755 Arnsberg

Telefon: 0 29 32 / 62 96 - 0  ·  Fax: 0 29 32 / 62 96 - 20  ·  E-Mail: info@luebke-driller.de

Häufig für LED-Leuchten verwendete Flachbandkabel & Mantelleitungen

Flachbandkabel

Mantelleitungen

ohne Normerfüllung

gem. UL-Style 2464

ohne Normerfüllung

gem. UL-Style 2651
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PVC H05V-K 1 X 0,50 X X X 70 X X X

PVC H05V-K 1 X 0,75 X X X X 70 X X X

PVC H05V-K 1 X 1,00 X X X X 70 X X X

PVC H07V-K 1 X 2,50 X X X X X 70 X X X

PVC H07V-K 1 X 4,00 X X X X X 70 X X X

PVC H07V-K 1 X 10,00 X X X X 70 X X X

PVC H07V-K 1 X 16,00 X X X 70 X X X

PVC H05V2-K 1 X 0,50 X X X X X X X X X X X 90 X X X

PVC H05V2-K 1 X 0,75 X X X X X X X X X X X X X 90 X X X

PVC H05V2-K 1 X 1,00 X X X X X X X X X X 90 X X X

PVC H07V2-K 1 X 1,50 X X X X X X X X X X 90 X X X

PVC H07V2-K 1 X 2,50 X X X X X X X X X X 90 X X X

PVC H07V2-K 1 X 4,00 X X X 90 X X X

PVC H07V2-K 1 X 6,00 X X X X 90 X X X

PVC AWG 28 1 X AWG 28 X X X X X X 80 1571 X X X X

PVC AWG 26 1 X AWG 26 X X X X X 60 1061 X X X X

PVC AWG 24 1 X AWG 24 X X X X X X X X X 60 1569 X X X X

PVC AWG 24 1 X AWG 24 X X X X 60 1061 X X X X

PVC AWG 22 1 X AWG 22 X X X X X X X X 60 1061 X X X X

PVC AWG 22 1 X AWG 22 X X X X X X X X 60 1569 X X X X

PVC AWG 22 1 X AWG 22 X X X X X 60 1569 X X X X

PVC AWG 20 1 X AWG 20 X X X 105 1015 X X X

PVC AWG 20 1 X AWG 20 X X X X X X X X X X X X 60 1569 X X X

PVC AWG 20 1 X AWG 20 X X X 105 1430 X X X

PVC AWG 20 1 X AWG 20 X X X X X X X X 150 3289 X X X

PVC AWG 18 1 X AWG 18 X X X X X X X X X X X X 105 1015 X X X

PVC AWG 18 1 X AWG 18 X X X X X X X X X X X X X 60 1569 X X X

PVC AWG 18 1 X AWG 18 X X X X X X X X 150 3289 X X X

PVC AWG 18 1 X AWG 18 X X X 200 3135 X X X

PVC AWG 16 1 X AWG 16 X X X X X X X X 150 3289 X X X

PVC AWG 14 1 X AWG 14 X X X X X X X X 105 1015 X X X

PVC AWG 14 1 X AWG 14 X X X X X X X X 150 3289 X X X

PVC AWG 12 1 X AWG 12 X X X X X 105 1015 X X X

PVC AWG 12 1 X AWG 12 X X X X 150 3289 X X X

Lübke & Driller GmbH  ·  Möhnestraße 141  ·  59755 Arnsberg

Telefon: 0 29 32 / 62 96 - 0  ·  Fax: 0 29 32 / 62 96 - 20  ·  E-Mail: info@luebke-driller.de

PVC isolierte Litzen

flexible Litzen
gem. VDE

gem. UL-Style
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Mischtyp PVC/FEP 1 X 0,75 X X X X X 90/180 transp. mit Kennfaden X X X X X

PVC AWG 18 1 X AWG 18 X X X X 60 1569 H05V2-K X X X X

PVC H05V2-K 1 X 1,00 X X X X 90 1569 AWG 18 X X X X

PVC AWG 16 1 X AWG 16 X X X X X X 105 1015 H07V2-K X X X X

PVC H07V2-K 1 X 1,50 X X X X X X 90 1015 AWG 16 X X X X

PVC LIY 1 X 0,14 X X X X X X X X X 70 X X X X

PVC LIY 1 X 0,25 X X X X X X X X X 70 X X X X

PVC FLR-Y 1 X 0,35 X X X 70 X X X X

PVC LIFY 1 X 0,50 X X 70 X X X

PVC LIY 1 X 0,50 X X X 70 X X X

PVC LIYY 1 X 0,50 X X 80 X X X

PVC FLR-Y 1 X 0,50 X X X X X X X X X X X X X 70 X X X

PVC FLR-Y 1 X 0,50 X X X 70 X X X X

PVC LIY 1 X 0,75 X X X 70 X X X

PVC FLR-Y 1 X 1,00 X X X 70 X X X

PVC FLR-Y 1 X 1,50 X X X 70 X X X

PVC FLR-Y 1 X 4,00 X X X 70 X X X

PVC LIFY 1 X 10,00 X X 70 X X X

PVC H05V2-U 1 X 0,50 X X X X X X X X X X 90 X X X

PVC H05V2-U 1 X 0,75 X X X X X X X X X X 90 X X X

PVC H05V2-U 1 X 1,00 X X X X X X X 90 X X X

PVC H05V2-U 1 X 1,50 X X X X X X X X X 90 X X X

PVC H05V2-U 1 X 2,50 X X X X X X X 90 X X X

PVC AWG 18 1 X AWG 18 X X X X 105 1015 X X X

PVC AWG 14 1 X AWG 14 X X X X X 105 1015 X X X

PVC PCV 1 X 0,50 X X 70 X X X

PVC PCV 1 X 0,75 X X X 70 X X X

PVC Schaltdraht YV 1 X 0,50 X X X X 70 X X X

Drähte

Lübke & Driller GmbH  ·  Möhnestraße 141  ·  59755 Arnsberg

Telefon: 0 29 32 / 62 96 - 0  ·  Fax: 0 29 32 / 62 96 - 20  ·  E-Mail: info@luebke-driller.de

PVC isolierte Litzen & Drähte

gem. VDE Reg.-Nr.

ohne Normerfüllung

gem. UL Style 1015

ohne Normerfüllung

gem. DIN VDE 0281 Teil 7

gem. VDE & UL-Style
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Silikon H05S-K 1 X 0,75 X X X 180 AD 2,8 mm X X X X

Silikon SIF 1 X AWG 24 X X X X 180 3135 X X X X X

Silikon SIF 1 X AWG 16 X X X X X 180 3135 X X X X

Mischtyp SIF/GL 1 X AWG 16 X X X 180 3071 X X X X X

Silikon SIF 1 X 0,25 X X 180 X X X X

Silikon SIF 1 X 0,50 X X X X X X X 180 X X X X

Silikon SIF 1 X 0,75 X X X X X X X X 180 X X X X

Silikon SIF 1 X 0,75 X X 180 X X X X

Silikon SIF 1 X 0,75 X X X 180 AD 2,8 mm X X X X

Silikon SIF 1 X 0,75 X X X X X X X X X 180 X X X X

Silikon SIF 1 X 1,00 X X X X X 180 X X X X

Silikon SIF 1 X 1,00 X X X 250 X X X X

Silikon SIF 1 X 1,50 X X X X X X X X 180 X X X X

Silikon SIF 1 X 2,50 X X X X X X X 180 X X X X

Silikon SIF 1 X 4,00 X X X X X X X 180 X X X X

Silikon SIF 1 X 6,00 X X X X X X X X X 180 X X X X

Silikon SIFa 1 X 1,00 X X X 180 Zündleiter 8kV X X X X X

Silikon SIFa 1 X 1,00 X X 180 Zündleiter 10kV X X X X X

Silikon SIFF 1 X 0,50 X 180 feindrähtig X X X X

Silikon SISIF 1 X 0,75 X X X X 180 X X X X

Mischtyp SIF/GL 1 X 1,00 X X 180 X X X X X

Mischtyp SIF/GL 1 X 1,50 X X 180 X X X X X

Mischtyp SIF/GL 1 X 2,50 X X 180 X X X X X

Lübke & Driller GmbH  ·  Möhnestraße 141  ·  59755 Arnsberg

Telefon: 0 29 32 / 62 96 - 0  ·  Fax: 0 29 32 / 62 96 - 20  ·  E-Mail: info@luebke-driller.de

Silikon isolierte Litzen

gem. VDE

gem. UL Style

ohne Normerfüllung

flexible Litzen
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Silikon SID 1 X 0,75 X X X X X X 180 X X X X

Silikon SIDa 1 X 0,75 X X 180 Zündleiter 5kV X X X X X

Silikon SISID 1 X 0,75 X X X X X 180 X X X X

Silikon SISID 1 X 0,75 X X 180 i-Iso. rt, a-Iso. ws X X X X

Silikon SID 1 X 1,00 X X X X X X X X 180 X X X X

Silikon SISID 1 X 1,00 X X 180 X X X X

Silikon SID 1 X 1,50 X X X X X X 180 X X X X

Silikon SISID 1 X 1,50 X X 180 i-Iso. rt, a-Iso. bl X X X X

Silikon SID 1 X 2,50 X X X X 180 X X X X

Silikon SIHSI 2 X 0,50 X X 180 X X X

Mischtyp SIHY 2 X 0,75 X X 180 AF: br, bl X X X X

Mischtyp Silikon/PTFE 2 X 1,00 X X 180/240 AD 5,1 mm; AF: br, bl X X X X

Silikon SIHSI-J 3 G 0,75 X X X 180 mit Zündader 5 kV X X X X

Mischtyp SIHY 3 G 0,75 X X X 180 X X X X

Mischtyp Silikon/PTFE 3 G 0,75 X X X X 180/240 mit Zündader 5 kV X X X X X

Silikon SIHSI-J 3 G 1,00 X X X X 180 mit Zündader 5 kV X X X X

Mischtyp Silikon/FEP 3 G 1,00 X X 180 mit Zündader 10 kV X X X X X

ohne Normerfüllung

Mantelleitungen
gem. UL-Style 2464

Drähte

Lübke & Driller GmbH  ·  Möhnestraße 141  ·  59755 Arnsberg

Telefon: 0 29 32 / 62 96 - 0  ·  Fax: 0 29 32 / 62 96 - 20  ·  E-Mail: info@luebke-driller.de

Silikon isolierte Drähte & Mantelleitungen
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PVC H05VV5-F 7 G 0,75 X X X 70 X X X

PVC FLEX-K 2 X 0,75 X X X 70 kältebeständig bis -40°C X X X

PVC FLEX-OZ 2 X 1,50 X X X 70 X X X

PVC FLEX-OZ 4 X 0,50 X X X 70 X X X

PVC FLEX-OZ 4 X 0,75 X X X 70 X X X

PVC FLEX-OZ 4 X 1,00 X X X 70 X X X

PVC FLEX-OB 5 X 0,50 X X X X X X X X 70 AF: ws, sw, bl, br, gr X X X

PVC FLEX-OZ 5 X 1,50 X X X 70 X X X

PVC FLEX-OZ 6 X 0,75 X X X 70 X X X

PVC FLEX-OZ 7 X 0,75 X X X 70 X X X

PVC FLEX-OB 7 X 0,75 X X X X X X X X X X 70 AF: ws, sw, bl, br, gr, rt, vi X X X

PVC FLEX-OB 8 X 0,75 X X X X X X X X X X X 70 AF: ws, sw, bl, br, gr, rt, vi, rs X X X

PVC FLEX JZ-500 3 G 0,75 X X X 80 X X X

PVC FLEX-JZ 3 G 1,50 X X X X 70 X X X

PVC FLEX-JZ 3 G 6,00 X X X 70 X X X

PVC FLEX-JZ 4 G 0,75 X X X 70 X X X

PVC FLEX-JZ 5 G 0,50 X X X 70 X X X

PVC FLEX-JB 5 G 0,50 X X X X X X X X 90 AF: gn-ge, ws, sw, bl, br, X X X

PVC FLEX-JZ 5 G 0,75 X X X 70 X X X

PVC FLEX-JZ 5 G 1,50 X X X 70 X X X

PVC FLEX-JZ 6 G 1,00 X X X 70 X X X

PVC FLEX-JZ 7 G 0,75 X X X 70 X X X

PVC FLEX-JB 7 G 0,75 X X X X X X X X X X 90 AF: gn-ge, ws, sw, bl, br, gr, rt X X X

PVC FLEX-JZ 7 G 0,75 X X X 70 X X X

PVC FLEX-JZ 7 G 1,50 X X X 70 X X X

PVC FLEX-JZ 9 G 0,75 X X X 70 X X X

PVC FLEX-JZ 10 G 0,50 X X X 70 X X X

PVC FLEX-JZ 10 G 0,75 X X X 70 X X X

PVC FLEX-JB 10 G 0,75 X X X X X X X X X X X X X 90 AF: gn-ge, ws, sw, bl, br, gr, rt, vi, rs, or X X X

PVC FLEX-JZ 12 G 0,75 X X X 70 X X X

PVC HK-SO-LIYDY 9 X 0,14 X X 70 geschirmt X X X

JZ
mit Schutzleiter

nummerierte, sw Adern

ohne Normerfüllung

          mit Schutzleiter

JB
mit Schutzleiter

farbige Adern gem. Norm
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gem.  DIN VDE 0281 Teil 13/5/96

gem. VDE Reg.-Nr.

OB
ohne Schutzleiter

farbige Adern gem. Norm
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Teflon FEP 1 X 0,50 X X X X X X X X X X 200 X X X

Teflon PTFE 1 X 0,50 X X X X X X 250 X X X

Teflon FEP 1 X 0,75 X X X X X X X 200 X X X

Teflon PTFE 1 X 0,75 X X X X X X X 250 X X X

Teflon FEP 1 X 1,00 X X X 200 X X X

Teflon PTFE 1 X 1,00 X X X 250 X X X

Teflon FEP 1 X 1,50 X X X X X X X 200 X X X

Teflon PTFE 1 X 1,50 X X X X X X X 250 X X X

Teflon PTFE 1 X 2,50 X X X 250 X X X

Teflon PTFE 1 X 2,50 X X X 250 mit Zündader 10 kV X X X

Teflon PTFE 1 X 4,00 x X X 250 X X X

Teflon PTFE 1 X 6,00 x X X 250 X X X

Teflon PTFE 1 X 0,50 X X X X 250 i-Iso. farbig, a-Iso. transp. X X X

Teflon PTFE 1 X 0,75 X X X X X X 250 i-Iso. farbig, a-Iso. transp. X X X

Mischtyp PVC/FEP 1 X 0,75 X X X X X 90/180 transp. mit Kennfaden X X X X X

Teflon PTFE 1 X 1,50 X X X X 250 i-Iso. farbig, a-Iso. transp. X X X

Teflon PTFE 1 X AWG 18 X X X 250 1815 X X X

Teflon FEP 1 X 0,14 X X X 200 X X X X

Teflon FEP 1 X 0,35 X X X 200 X X X

Teflon FEP 1 X AWG 24 X X 200 X X X X

Teflon PTFE 1 X AWG 24 X X 250 X X X X

Teflon PTFE 1 X AWG 18 X X 250 X X X

Teflon FEP/FEP 1 X 0,50 X X X X 200 i-Iso. farbig, a-Iso. transp. X X X

Mischtyp PVC/FEP 1 X 0,75 X X 90/180 X X X X X

Teflon FEP/FEP 1 X 0,75 X X X X X X X X 200 i-Iso. farbig, a-Iso. transp. X X X

Lübke & Driller GmbH  ·  Möhnestraße 141  ·  59755 Arnsberg

Telefon: 0 29 32 / 62 96 - 0  ·  Fax: 0 29 32 / 62 96 - 20  ·  E-Mail: info@luebke-driller.de

flexible Litzen
gem. VDE Reg.-Nr.

          doppelt Isloiert

gem. UL-Style 1815

ohne Normerfüllung

          doppelt Isloiert

Teflon isolierte Litzen
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Teflon FEP 1 X 0,50 X X X X 200 X X X

Teflon FEP 1 X 0,50 X X X X 200 X X X

Teflon FEP 1 X 0,75 X X X X X X 200 X X X

Teflon PTFE 1 X 0,75 X X X 250 X X X

Teflon FEP/FEP 1 X 0,75 X X X X X X 200 i-Iso. farbig, a-Iso. transp. X X X

Mischtyp PVC/FEP 2 X 0,75 X X 90/180 X X X X

Mischtyp PVC/FEP 2 X 0,75 X X 90/180 Rundleitung X X X X

Mischtyp FEP/TEC 2 X 0,75 X X 180 1883 AWG 20 X X X

Teflon FEP/FEP 2 X 0,75 X X 200 Flachleitung X X

Mischtyp Silikon/PTFE 2 X 1,00 X X 180/240 AD 5,1 mm; AF: br, bl X X X X

Mischtyp PVC/FEP 3 G 0,75 X X 90/180 mit Stahlseil X X X X

Mischtyp PVC/FEP 3 G 0,75 X 90/180 X X X X

Mischtyp PVC/FEP 3 G 0,75 X 90/180 X X X X

Mischtyp PVC/FEP 3 G 1,00 X X 90/180 mit Zündader 5 kV X X X X X

Mischtyp PVC/FEP 4 G 0,75 X X 90/180 alle Adern mit Kennfaden X X X X

Mischtyp PVC/FEP 5 G 0,75 X X 90/180 alle Adern mit Kennfaden X X X X

Mischtyp PVC/FEP 5 G 0,75 X X 90/180 gn-ge mit Kennfaden, 4X ohne X X X X

Mischtyp PVC/FEP 5 G 1,00 X X 90/180 alle Adern mit Kennfaden X X X X

Mischtyp PVC/FEP 5 G 1,50 X X 90/180 gn-ge mit Kennfaden, 4X ohne X X X X

Mischtyp PVC/FEP 5 G 1,50 X X 90/180 alle Adern mit Kennfaden X X X X

Mischtyp PVC/FEP 6 G 0,75 X X 90/180 mit Stahlseil X X X X

Mischtyp PVC/FEP 7 G 0,75 X X 90/180 alle Adern mit Kennfaden X X X X

Mischtyp Silikon/PTFE 3 G 0,75 X X X X 180/240 mit Zündader 5 kV X X X X X

Mischtyp Silikon/FEP 3 G 1,00 X X 180 mit Zündader 10 kV X X X X X

Lübke & Driller GmbH  ·  Möhnestraße 141  ·  59755 Arnsberg

Telefon: 0 29 32 / 62 96 - 0  ·  Fax: 0 29 32 / 62 96 - 20  ·  E-Mail: info@luebke-driller.de

Teflon isolierte Drähte & Mantelleitungen

gem. VDE Reg.-Nr.

          mit Schutzleiter

Drähte

ohne Normerfüllung

Mantelleitungen
          ohne Schutzleiter
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Textil H03VV-F 2 X 0,75 X X X X X X X X X X X X X X 70 X X

Textil H03VV-F 3 G 0,75 X X X X X X X X X X X X X X 70 X X

Textil H05VV-F 5 G 0,75 X X X X X X X X X X X X X X 70 X X

Textil LIYY 3 X AWG 24 X X X X X X X X X X X X X X 80 2464 X X X

Textil LIYY 2 X 0,34 X X X X X X X X X X X X X 80 X X X

ohne Normerfüllung

Mantelleitungen

Textilumflochtene Mantelleitungen

Lübke & Driller GmbH  ·  Möhnestraße 141  ·  59755 Arnsberg

Telefon: 0 29 32 / 62 96 - 0  ·  Fax: 0 29 32 / 62 96 - 20  ·  E-Mail: info@luebke-driller.de

gem. VDE

gem. UL-Style

Farben auf Anfrage
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PVC PVC/PVC 2 X 0,75 X X 90 Flachleitung X X

Mischtyp PVC/FEP 2 X 0,75 X X 90/180 Rundleitung X X X X

Teflon FEP/FEP 2 X 0,75 X X 200 Flachleitung X X

Mischtyp PVC/FEP 3 G 0,75 X X 90/180 mit Stahlseil X X X X

Mischtyp Silikon/FEP 3 G 1,00 X X 180 mit Zündader 10 kV X X X X X

Mischtyp PVC/FEP 4 G 0,75 X X 90/180 alle Adern mit Kennfaden X X X X

Mischtyp PVC/FEP 5 G 0,75 X X 90/180 alle Adern mit Kennfaden X X X X

Mischtyp PVC/FEP 5 G 0,75 X X 90/180 gn-ge mit Kennfaden, 4X ohne X X X X

Mischtyp PVC/FEP 5 G 1,00 X X 90/180 alle Adern mit Kennfaden X X X X

Mischtyp PVC/FEP 5 G 1,50 X X 90/180 gn-ge mit Kennfaden, 4X ohne X X X X

Mischtyp PVC/FEP 5 G 1,50 X X 90/180 alle Adern mit Kennfaden X X X X

Mischtyp PVC/FEP 6 G 0,75 X X 90/180 mit Stahlseil X X X X

Mischtyp PVC/FEP 7 G 0,75 X X 90/180 alle Adern mit Kennfaden X X X X

          mit Schutzleiter

Lübke & Driller GmbH  ·  Möhnestraße 141  ·  59755 Arnsberg

Telefon: 0 29 32 / 62 96 - 0  ·  Fax: 0 29 32 / 62 96 - 20  ·  E-Mail: info@luebke-driller.de

Transparente Mantelleitungen

ohne Normerfüllung

          ohne Schutzleiter
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PVC AWG 28 1 X AWG 28 X X X X X X 80 1571 X X X X

PVC AWG 26 1 X AWG 26 X X X X X 60 1061 X X X X

Silikon SIF 1 X AWG 24 X X X X 180 3135 X X X X X

PVC AWG 24 1 X AWG 24 X X X X X X X X X 60 1569 X X X X

PVC AWG 24 1 X AWG 24 X X X X 60 1061 X X X X

PVC AWG 22 1 X AWG 22 X X X X X X X X 60 1061 X X X X

PVC AWG 22 1 X AWG 22 X X X X X X X X 60 1569 X X X X

PVC AWG 22 1 X AWG 22 X X X X X 60 1569 X X X X

PVC AWG 20 1 X AWG 20 X X X 105 1015 X X X

PVC AWG 20 1 X AWG 20 X X X X X X X X X X X X 60 1569 X X X

PVC AWG 20 1 X AWG 20 X X X 105 1430 X X X

PVC AWG 20 1 X AWG 20 X X X X X X X X 150 3289 X X X

PVC AWG 18 1 X AWG 18 X X X X X X X X X X X X 105 1015 X X X

PVC AWG 18 1 X AWG 18 X X X X X X X X X X X X X 60 1569 X X X

PVC AWG 18 1 X AWG 18 X X X X X X X X 150 3289 X X X

PVC AWG 18 1 X AWG 18 X X X 200 3135 X X X

Teflon PTFE 1 X AWG 18 X X X 250 1815 X X X

Silikon SIF 1 X AWG 16 X X X X X 180 3135 X X X X

Mischtyp SIF/GL 1 X AWG 16 X X X 180 3071 X X X X X

PVC AWG 16 1 X AWG 16 X X X X X X X X 150 3289 X X X

PVC AWG 14 1 X AWG 14 X X X X X X X X 105 1015 X X X

PVC AWG 14 1 X AWG 14 X X X X X X X X 150 3289 X X X

PVC AWG 12 1 X AWG 12 X X X X X 105 1015 X X X

PVC AWG 12 1 X AWG 12 X X X X 150 3289 X X X

PVC H05V2-K 1 X 1,00 X X X X 90 1569 AWG 18 X X X X

PVC H07V2-K 1 X 1,50 X X X X X X 90 1015 AWG 16 X X X X

PVC AWG 18 1 X AWG 18 X X X X 60 1569 H05V2-K X X X X

PVC AWG 16 1 X AWG 16 X X X X X X 105 1015 H07V2-K X X X X

Lübke & Driller GmbH  ·  Möhnestraße 141  ·  59755 Arnsberg

Telefon: 0 29 32 / 62 96 - 0  ·  Fax: 0 29 32 / 62 96 - 20  ·  E-Mail: info@luebke-driller.de

gem. UL-Style

flexible Litzen

UL Style - Litzen

gem. UL-Style & VDE
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PVC AWG 18 1 X AWG 18 X X X X 105 1015 X X X

PVC AWG 14 1 X AWG 14 X X X X X 105 1015 X X X

PVC Flachbandkabel 3 X AWG 24 X X 105 2651 X X X

PVC Flachbandkabel 4 X AWG 24 X X 105 2651 X X X

PVC Flachbandkabel 5 X AWG 24 X X 105 2651 X X X

PVC Flachbandkabel 6 X AWG 28 X X 105 2651 X X

PVC Flachbandkabel 10 X AWG 28 X X 105 2651 X X

PVC Flachbandkabel 14 X AWG 28 X X 105 2651 X X

PVC Flachbandkabel 20 X AWG 28 X X 105 2651 X X

Mischtyp FEP/TEC 2 X AWG 20 X X 180 1883 X X X

PVC LIYY 3 X AWG 24 X X X X 80 2464 AF: rt, ws, sw X X X

Textil LIYY 3 X AWG 24 X X X 80 2464 X X X

PVC LIYY 4 X AWG 24 X X X 80 2464 X X X

PVC LIYY 5 X AWG 24 X X X 80 2464 X X

Lübke & Driller GmbH  ·  Möhnestraße 141  ·  59755 Arnsberg

Telefon: 0 29 32 / 62 96 - 0  ·  Fax: 0 29 32 / 62 96 - 20  ·  E-Mail: info@luebke-driller.de

UL Style - Drähte & Mantelleitungen

Drähte

Flachbandkabel

gem. UL-Style

gem. UL-Style 2651

gem. UL-Style 1015

Mantelleitungen



UL-Style

Nr.

Iso. 
Material

Spannung

Volt

Temp

°C

Iso.
Wanddicke
mm

AWG
Abmessungen

AWG Leiter-
querschnitt
mm²

1015 PVC 600 105 0,76  28 - 9 36 0,013 - 0,014
1199 PTFE 600 200 0,51  26 - 10 34 0,020 - 0,022
1569 PVC 300 105 0,38  28 - 10 32 0,032 - 0,037
1571 PVC 30 80 0,25  50 - < 30 0,051 - 0,061
1815 PTFE 300 250  - 32 - 10 28 0,080 - 0,091
1883 PFA 150 250  -  - 27 0,11
2464  - 300 80  -  - 26 0,13 - 0,16
2651 PVC 300 105 0,64  36 - 14 24 0,20 - 0,24
3135 Silikon 600 200 0,76  26 - 12 22 0,32 - 0,38
3289 TPE 600 150 0,76  30 - 9 20 0,50 - 0,62

18 0,81 - 0,96
16 1,23 - 2,11
14 1,95 - 2,24

AF i-Iso. innere Isolierung 12 3,10 - 3,63
AD a-Iso. äußere Isolierung 10 4,74 - 5,32
gn-ge ws weiß 8 7,96 - 8,60
sw gn grün 6 13,12 - 13,76
ge bl blau 4 21,10 - 26,80
br gr grau 2 33,20 - 34,42
rt vi violett 1 41,40 - 43,19
rs or orange

grün-gelb

Lübke & Driller GmbH  ·  Möhnestraße 141  ·  59755 Arnsberg

Telefon: 0 29 32 / 62 96 - 0  ·  Fax: 0 29 32 / 62 96 - 20  ·  E-Mail: info@luebke-driller.de

rot

erläuterung von Abkürzungen
Aderfarben

Außendurchmesser

rosa

schwarz

braun

gelb




