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Bedruckung von Kabeln und Gehdusen

Ink-Jet Druck:

Bedruckt werden Kabelzuschnitte und Leitungen mit einem speziellen Tintenstrahldrucker.
Da dieser fest auf unserem Vollautomaten integriert ist, erfolgt der Druckvorgang gleichzeitig
mit dem Schneid- und Abisoliervorgang. Dadurch wird bei der Produktion eine hohe Qualitit
bei gleichzeitig geringen Kosten erreicht. Eine manuelle Bedruckung ist ebenso maglich.
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Die technischen Merkmale:
e Der Abstand, die GroBe und die Anzahl der Druckzeichen ist beliebig.
* Die Druckfarbe ist schwarz.

* Es steht eine grofe Auswahl von Ziffern und Buchstaben zur Verfiigung,
die klein oder groB geschrieben werden konnen.

* Unabhdngig vom Mantelmaterial (PVC, Gummi, Silicone) wird in einer
gleichbleibend hohen Qualitdt gedruckt.

Tampondruck:

Bedruckt werden Gehduse, nahezu unabhdngig von deren Form,
2.B. gekrimmte Teile. So kénnen auch kleine Gegenstinde lesbar
bedruckt werden, wie z.B. die von Libke & Driller hergestellten
Steckverbindergehduse und Signallampen.
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Beratung und Musteranforderung:  Hr. Johnke +49 (0)2932 6296 - 221
Hr. Libke 449 (0)2932 6296 - 14



